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NIEZRÓWNANY 
KOMFORT

  Kompaktowa konstrukcja, lekkie materiały i regulacja wysokości ułożenia hełmu powodują optymalne rozłożenie ciężaru 

  Opcjonalny podwójny system wentylacyjny na górze i po bokach hełmu 
zapewnia komfort podczas długich okresów użytkowania 

  Innowacyjna jednoczęściowa wyściółka z miękkiego materiału (zgrzewana a nie wszywana) zapobiega uciskowi

WSZECHSTRONNE 
ZASTOSOWANIE

  Wielofunkcyjny hełm do ratownictwa technicznego, gaszenia pożarów w terenach 
niezurbanizowanych, wspinaczki i ratownictwa wodnego

WERSJA W PEŁNI 
MODUŁOWA

  Konstrukcja modułowa umożliwiająca łatwy montaż licznych akcesoriów, takich jak gogle ochronne, osłona 
twarzy oraz pasywna i aktywna ochrona słuchu z opcjonalnym zintegrowanym systemem komunikacyjnym

WBUDOWANE 
AKCESORIA

  Akcesoria zaprojektowane z myślą o pełnej integracji; np. lampa czołowa z podwójną wiązką światła i światłem 
tylnym (tzw. „buddy light”), regulowana wewnętrzna osłona oczu i ochraniacze uszu do ratownictwa wodnego

ROZWIĄZANIE 
ZORIENTOWANE NA 
KLIENTA

  Wszystkie wbudowane i modułowe akcesoria są zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe mocowanie 

  Konstrukcja wszystkich akcesoriów i punktów regulacji hełmu jest łatwa do obsługi 
w rękawicach zarówno dla prawo-, jak i leworęcznych użytkowników

ŁATWOŚĆ 
CZYSZCZENIA

  Łatwe do zdejmowania jednoczęściowe tekstylne wkładki z miękkiego materiału pomagają w spełnieniu wymagań BHP 

  Cały hełm można prać w pralce (szczegóły – patrz Instrukcje Czyszczenia)

OPCJE 
DOSTOSOWUJĄCE 
HEŁM DO 
INDYWIDUALNYCH 
POTRZEB

  Możliwy tampondruk na płycie przedniej w celu umieszczenia logo straży pożarnej lub innych symboli 

  Odblaskowe wykończenie i naklejki z możliwością indywidualnego nadruku

PRZEKROCZONE 
WYMAGANIA NORM

  Hełm jest zaprojektowany i przetestowany tak, aby spełniał najnowsze normy UE i NFPA 
dotyczące ratownictwa technicznego, gaszenia pożarów w terenie niezurbanizowanym, 
wspinaczki i ratownictwa wodnego (szczegóły – patrz Specyfikacja Techniczna)

Właściwości i zalety
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Koncentracja na innowacjach

ZINTEGROWANA LAMPA CZOŁOWA Z PODWÓJNĄ WIĄZKĄ ŚWIATŁA

  Umożliwia oświetlenie zbliżeniowe i punktowe o mocy ponad 250 lumenów

  Światło tylne (tzw. „światła ostrzegające współpracowników” – „buddy light”) w trzech kolorach do przełączania, pomocne przy 
identyfikacji 

  Tryb „SOS”, w którym przednie i tylne światła migają sygnalizując stan zagrożenia

ULEPSZONE GOGLE OCHRONNE RESPONDER

  Szybkie mocowanie do skorupy hełmu tylko za pomocą dwóch zatrzasków

  Pasek do mocowania gogli utrzymywany w miejscu dzięki magnetycznemu systemowi regulacji 

  Możliwość dopasowania do różnych obwodów głowy dzięki regulowanemu systemowi sprzączek 

  Łatwe przełączanie między trybem gotowości a trybem pracy za pomocą sprzączki zwalniającej

OCHRANIACZE USZU DO RATOWNICTWA WODNEGO

  Lewe i prawe modułowe ochraniacze uszu do zastosowań w ratownictwie wodnym 

  Łatwe punkty zamocowania umożliwiające zakładanie i zdejmowanie w zależności od wykonywanego zadania i sytuacji

ZINTEGROWANA OSŁONA OCZU

  W pełni zintegrowana ze skorupą hełmu i łatwa do obsługi w rękawiczkach 

  Indywidualne dopasowanie do twarzy z indywidualną regulacją wysokości i głębokości 

  Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi (system „push & pull”)

ZINTEGROWANA OCHRONA SŁUCHU Z OPCJONALNYMI SYSTEMAMI KOMUNIKACYJNYMI

  Łatwo zakładane, doskonale zintegrowane elektroniczne ochronniki słuchu chroniące przed niebezpiecznym hałasem bez 
tłumienia dźwięków z otoczenia 

  Opcjonalne systemy komunikacyjne z regulowanym mikrofonem na wysięgniku umożliwiające porozumiewanie się podczas 
akcji ratowniczych
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Specyfikacja techniczna

Hełm

Waga (tylko hełm) 750g ±50g (w zależności od wersji)

Wymiary (skorupa)
Długość: 299 mm
Szerokość: 239 mm
Wysokość: 180 mm

Rozmiary Tylko jeden rozmiar (pasuje do obwodu głowy od 52 do 65 cm)

Skorupa   Z wentylacją lub bez

  Malowana

Kolory
Standardowe: Biały, czarny, zielony, niebieski, żółty, czerwony, szary
Dobra widoczność: Hi-Viz / fotoluminescencyjny żółty, Hi-Viz / fotoluminescencyjny pomarańczowy, fotoluminescencyjny

Pasek podbródkowy

  3-4 punktowy pasek podbródkowy 

  pasek trudnopalny o szerokości 16 mm bez luźnego końca 

  Regulacja wysokości i głębokości 

  Szybko zwalniana sprzączka

Regulacja
  Obwód głowy (ergonomiczne pokrętło, regulowane położenie) 

  Wysokość zakładania (3 położenia) 

  Regulacja wysokości położenia paska mocującego na szyi (3 położenia)

Materiały
Skorupa i części z tworzywa sztucznego: Materiał termoplastyczny odporny na wysoką temperaturę
Paski mocujące: Trudnopalna mieszanka zmodyfikowanego akrylu i poliestru
Wyściółka: Materiał podstawowy: Poliamid / Poliester / Elastan

Certyfikacja

Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425
EN 16471:2014 Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych
EN 16473:2014 Hełmy do ratownictwa technicznego
EN 12492:2012 – Kaski dla alpinistów (tylko wersja z wentylacją)
Wersja hełmu bez wentylacji przetestowana zgodnie z normą EN50365:2023, klasa 1 (hełmy elektroizolacyjne do użytku w instalacjach niskiego i 
średniego napięcia)

Indywidualne 
dopasowanie

  Naklejki odblaskowe (żółte, czerwone, srebrne, niebieskie, zielone) z oznaczeniem lub bez niego 

  Nadrukowane logo na płycie przedniej ()
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Opcje i akcesoria

Gogle ochronne 
RESPONDER

  Ochrona przed pyłem 

  Łatwe mocowane do hełmu za pomocą 2 zatrzasków

  Regulacja naciągu za pomocą ognioodpornych pasków 

  Magnetyczny system regulacji pasków mocujących

Waga 165 g ±10 g

Certyfikacja
EN166:2001 – Ochrona oczu
Oznakowanie: 2C-1,2 1BT 3459 KN

Skuteczność ochrony

2C-1.2: Filtr UV (EN 170) 
1: Klasa optyczna 1 
BT: Cząstki o dużej prędkości (120 m/s) w ekstremalnych temperaturach 
3: Kropelki cieczy 
4: Pył
5: Gaz i drobne cząstki pyłu
9: Stopiony metal
K: Odporność na zarysowanie N: Przeciw parowaniu

Osłona oczu
  Chowana pod skorupą hełmu 

  Regulacja głębokości 

  Szybki montaż

Waga 100 g ±10 g 

Certyfikacja EN 14458:2018 – Wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności

Skuteczność ochrony
Zabezpieczenie przed zaparowaniem i zarysowaniem 
2C-1.2: Filtr UV (EN 170) 
Klasa optyczna 1

Osłona siatkowa

  Szerokie pokrycie twarzy – długość osłony 21 cm

  Doskonała widoczność

  Szybki montaż

  Kompatybilność z ochronnikami słuchu montowanymi na hełmie 

Masa 165 g ±10 g

Certyfikacja
EN 14458:2018 – Osłony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności 
EN 1731:2006 – Siatkowe osłony twarzy

Przezroczysta osłona 
twarzy

  Pełna ochrona twarzy przed projekcjami i ryzykiem łuku elektrycznego (zwiększona długość 21 cm)

  Zabezpieczenie przed zaparowaniem i zarysowaniem

  Szybki montaż

  Kompatybilność z ochronnikami słuchu montowanymi na hełmie 

Masa 295 g ±10 g 

Certyfikacja
EN 14458:2018 – Osłony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności 
EN 166:2001 – Ochrona indywidualna oczu 
Zgodność z GS-ET-29 (klasa 1) – łuki elektryczne

Skuteczność ochrony
2C-1,2 
Klasa optyczna 1

Ochrona szyi

  Kolor: Ciemnoniebieski 

  100% aramid 

  Wersja na kark, długość 15 cm 

  Szybki montaż dzięki 3 plastikowym zatrzaskom

Masa 30 g ±5 g

Zestaw do ratownictwa 
wodnego

  Panele boczne chroniące uszy zwiększają osłaniany obszar zgodnie z 
wymaganiami normy EN 1385

Masa 50 g ±10 g 

Zgodność
EN 1385:2012 – Kaski do kajakarstwa i sportów wodnych
PAS 028:2002 – Hełmy ochronne dla służb morskich, klauzula 6
Kompatybilne z jednostkami ratowniczymi bez silnika oraz małymi i szybkimi jednostkami
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Lampa czołowa
  Zintegrowany moduł lampy czołowej LED 

  2 wiązki światła (zbliżeniowa i punktowa) 

  Światło tylne (3 kolory, RGB)

Certyfikacja Znaki CE i UKCA

Zabezpieczenie przed 
przenikaniem

IP67

Iskrobezpieczność ATEX, w zależności od wersji

Moc Baterie alkaliczne/litowe jednorazowego lub wielokrotnego użytku (Ni-MH)

Czas pracy baterii
(autonomia zależy od typu 
baterii)

Wiązka zbliżeniowa: 110 lumenów, minimum 6h
Wiązka punktowa: 150 lumenów, minimum 3h
Tryb kombinowany: 250 lumenów, minimum 1h30
Tryb rezerwowy: 30 lumenów, > 45 min
Tryb SOS: Miganie (światło punktowe + światło tylne)
Szczegółowa karta danych technicznych dostępna w przypadku oferty hełmów GALLET F2XR z lampami 
czołowymi

Uchwyt na latarkę 
montowany na hełmie   Łatwe mocowanie po lewej lub prawej stronie

Masa 15 g ±10 g

Kompatybilność Nadaje się do wszystkich modeli lamp czołowych montowanych na hełmach MSA (XPS, XP LED, ...)

Pasywna ochrona słuchu   Pasywne ochronniki słuchu o wysokim stopniu tłumienia

  Wersja niska (zielone) i średnia (żółte)

Wymiary i masa
Wersja niska: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 340 g 
Wersja średnia: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 403 g

Klasa SNR
Wersja niska: SNR 28 dB 
Wersja średnia: SNR 32 dB

Certyfikacja

EN 352-3:2002 – Ochraniacze słuchu
ANSI S3.19-1974
ANSI S12.6-2008
S1270:2002
CSA Klasa A

Aktywna ochrona słuchu
Elektroniczne ochronniki słuchu:

  Regulowane tłumienie odtwarzanych dźwięków otoczenia i ochrona przed niebezpiecznymi hałasami

  Jedna wersja z wbudowanymi funkcjami komunikacji

Masa 
(z baterią)

Wersja bez funkcji komunikacji: 390 g 
Wersja z funkcjami komunikacji: 480 g

Klasa SNR SNR 26dB dla obu wersji

Zabezpieczenie przed 
przenikaniem

IP67

Certyfikacja
EN 352-3:2002 – Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego 
EN 352-4:2001/A1:2005 Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu 
EN 352-6:2002 (tylko dla wersji z funkcjami komunikacji)

Zestaw słuchawkowy 
Scorpion

Regulowany zestaw słuchawkowy z mikrofonem na wysięgniku
  Specjalny interfejs do hełmu F2XR umożliwiający szybki montaż po prawej lub lewej stronie

  Wtyczka Nexus 4 do połączenia z PTT/RSM

Masa
Zestaw słuchawkowy + adapter F2XR = 130 g ± 10 g
Adapter F2XR = 40 g ± 5 g

Zabezpieczenie przed 
przenikaniem

IP54
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Informacje dotyczące zamawiania GALLET F2XR
GALLET F2XR wykorzystuje system numeracji części ATO („Assembly-to-Order” = zamówiony do montażu) w celu optymalnego wyboru i uzyskania najlepiej dopasowanej 
konfiguracji.

1 Typ hełmu 
R GALLET F2XR

2 Skorupa
1 Z wentylacją, malowany (powierzchniowo)

2 Bez wentylacji, malowany (powierzchniowo)

3 Wnętrze
1 Standardowe, z wyłożeniem tekstylnym

4 Ochrona oczu
0 Brak

1 Gogle ochronne Responder zgodne z EN 166

2 Osłona oczu zgodna z EN 14458

3 Osłona oczu i gogle ochronne Responder

5 Osłona karku i szyi
0 Brak

1 Część na kark z materiału tekstylnego (aramid)

6 Opcje lamp czołowych
0 Brak

1 Lampa czołowa, 3xAA

2 Lampa czołowa, 3xAA, ATEX

3 Lampa czołowa, bateria litowo-jonowa

4 Lampa czołowa, bateria litowo-jonowa, ATEX

7 Instrukcje i identyfikowalność
1 Instrukcja 1 (języki: EN, FR, DE, ES, NL, BR)

2 Instrukcja 2 (języki: IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI)

A Instrukcja 1 + RFID (13,56 MHz)

B Instrukcja 1 + etykieta indywidualna

C Instrukcja 1 + RFID indywidualne

D Instrukcja 1 + francuska etykieta Sécurité Civile

Z Instrukcja 2 + RFID (13,56 MHz)

T Instrukcja 2 + etykieta indywidualna

X Instrukcja 2 + RFID indywidualne

8 Listwy odblaskowe (po 5 szt. w kpl.)
0 Brak

1 Srebrny, plaster miodu (tkanina)

2 Odblaskowy żółty, plaster miodu (tkanina)

3 Czerwony/pomarańczowy, plaster miodu (tkanina)

4 Niebieski, plaster miodu (winyl)

5 Zielony, plaster miodu (winyl)

A Srebrny, mikropryzmatyczny

B Odblaskowy żółty, mikropryzmatyczny

C Czerwony, mikropryzmatyczny

9 Opcja 1
0 Brak

1 Zestaw do ratownictwa wodnego zgodny z EN 1385

2 F2XR Uchwyt na latarkę, kompatybilny, lewy lub prawy

3 F2XR Uchwyt na latarkę, kompatybilny, lewy lub prawy, 2 szt.

10 Opcja 2
0 Brak

1 Zestaw do ratownictwa wodnego zgodny z EN 1385

2 F2XR Uchwyt na latarkę, kompatybilny, lewy lub prawy

3 F2XR Uchwyt na latarkę, kompatybilny, lewy lub prawy, 2 szt.

11 Opakowanie
0 Opakowanie zbiorcze

1
Opakowanie zbiorcze z indywidualnym torbą z materiału 
tekstylnego

2 Indywidualne opakowanie

3 Indywidualne opakowanie z torbą z materiału tekstylnego

12 Kolor skorupy
RE Czerwony (malowany)

JD Żółty (malowany)

BA Biały (malowany)

NA Czarny (malowany)

YP Żółty, o wysokiej widoczności / fotoluminescencyjny (malowany)

OP
Pomarańczowy, o wysokiej widoczności / fotoluminescencyjny 
(malowany)

VF Fotoluminescencyjne (malowane)

IM Niebieski (malowany)

VA Zielony (malowany)

NM Szary (malowany)

13 Indywidualne dopasowanie
ZZZ Nadrukowane logo na płycie przedniej ()

       INNOWACJA/nowa funkcja

Wybrana konfiguracja i numer części:

Uwaga: Ochrona słuchu, ochrona twarzy, ładowarka litowo-jonowa do latarki czołowej i adapter muszą być zamawiane oddzielnie jako akcesoria. Szczegółowe informacje znajdują 
się na następnej stronie.

G            -   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2 13 
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Informacje do zamawiania hełmu dla podstawowych zastosowań

Numer katalogowy Instrukcje Opis Obraz
Konfiguracje dla ratownictwa technicznego

GR1120010000-RE001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, czerwony (malowany powierzchniowo), z wentylacją 
i osłoną oczu, opakowanie zbiorczeGR1120020000-RE001 Instrukcja 2**

GR1120010000-OP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, pomarańczowy 
(malowany powierzchniowo), z wentylacją i osłoną oczu, opakowanie 
zbiorczeGR1120020000-OP001 Instrukcja 2**

GR1120010000-YP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, żółty (malowany 
powierzchniowo), z wentylacją i osłoną oczu, opakowanie zbiorczeGR1120020000-YP001 Instrukcja 2**

GR112001A000-YP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, żółty (malowany 
powierzchniowo), z wentylacją i osłoną oczu, szare naklejki 
pryzmatyczne, opakowanie zbiorczeGR112002A000-YP001 Instrukcja 2**

GR212001A000-YP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, żółty (malowany 
powierzchniowo), bez wentylacji, z osłoną oczu, szare naklejki 
pryzmatyczne, opakowanie zbiorczeGR212002A000-YP001 Instrukcja 2**

Konfiguracje do gaszenia pożarów w terenie niezurbanizowanym

GR1110010000-JD001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, żółty (malowany powierzchniowo), z wentylacją, gogle 
ochronne Responder, opakowanie zbiorczeGR1110020000-JD001 Instrukcja 2**

GR1110010000-OP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, pomarańczowy 
(malowany powierzchniowo), z wentylacją, gogle ochronne Responder, 
opakowanie zbiorczeGR1110020000-OP001 Instrukcja 2**

GR1110010000-YP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, żółty (malowany 
powierzchniowo), z wentylacją, gogle ochronne Responder, opakowanie 
zbiorczeGR1110020000-YP001 Instrukcja 2**

GR111001A000-YP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, żółty (malowany 
powierzchniowo), z wentylacją, gogle ochronne Responder, szare 
naklejki pryzmatyczne, opakowanie zbiorczeGR111002A000-YP001 Instrukcja 2**

Konfiguracje na potrzeby ratownictwa wodnego

GR1120010100-BA001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, biały (malowany powierzchniowo), z wentylacją, z osłoną 
oczu, panele boczne do ratownictwa wodnego, opakowanie zbiorczeGR1120020100-BA001 Instrukcja 2**

GR1120010100-OP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, pomarańczowy 
(malowany powierzchniowo), z wentylacją, z osłoną oczu, panele boczne 
do ratownictwa wodnego, opakowanie zbiorczeGR1120020100-OP001 Instrukcja 2**

GR1120010100-YP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, żółty (malowany 
powierzchniowo), z wentylacją, z osłoną oczu, panele boczne do 
ratownictwa wodnego, opakowanie zbiorczeGR1120020100-YP001 Instrukcja 2**

GR112001A100-YP001 Instrukcja 1* GALLET F2XR, odblaskowy o dobrej widoczności, żółty (malowany 
powierzchniowo), z wentylacją, z osłoną oczu, panele boczne do 
ratownictwa wodnego, szare naklejki pryzmatyczne, opakowanie 
zbiorcze

GR112002A100-YP001 Instrukcja 2**

* Instrukcja 1 = języki: EN, FR, DE, ES, NL, BR 

** Instrukcja 2 = języki: IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI
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Informacje dotyczące zamawiania wyposażenia dodatkowego
Numer katalogowy Opis Obraz
Naklejki (zestaw 5 szt.)

GA3719-06 Naklejki odblaskowe, plaster miodu (tkanina), srebrny  

GA3719-05 Naklejki odblaskowe, plaster miodu (tkanina), żółty odblaskowy 

GA3719-07
Naklejki odblaskowe, plaster miodu (tkanina), czerwony/
pomarańczowy

GA3719-08 Naklejki odblaskowe, plaster miodu (winyl), niebieski

GA3719-09 Naklejki odblaskowe, plaster miodu (winyl), zielony

GA3719-00 Naklejki odblaskowe, mikropryzmatyczne, srebrny

GA3719-01 Naklejki odblaskowe, mikropryzmatyczne, odblaskowy żółty

GA3719-02 Naklejki odblaskowe, mikropryzmatyczne, czerwony

Ochrona oczu, twarzy i słuchu

GA3705 Gogle ochronne Responder

GA3723 Osłona ochronna na gogle Responder

GA3702 Osłona oczu zgodna z EN 14458

GA3703 Osłona siatkowa zgodna z EN 14458 i EN 1731

GA3704 Przezroczysta osłona twarzy zgodna z EN 14458 i EN 166

GA3701
Boczny panel ochronny na potrzeby ratownictwa wodnego, lewy 
i prawy

GA3709 Osłona karku i szyi

Lampy

GA3710
Uchwyt na latarkę montowany na hełmie, kompatybilny z lewą 
i prawą stroną

GA3724 Lampa czołowa L2XR, baterie 3AA, wersja ATEX

GA3725
Lampa czołowa L2XR, baterie 3AA, wersja bez dopuszczenia 
ATEX

GA3726 Lampa czołowa L2XR, baterie litowo-jonowe, z certyfikatem ATEX

GA3727
Lampa czołowa L2XR, baterie litowo-jonowe, bez certyfikatu 
ATEX

GA3735 Ładowarka L2XR Micro USB, z kablem

GA1419 Zasilacz AC/USB, 5 VDC 1 A, z 3 wtyczkami

Ochrona słuchu

10190356 Pasywna ochrona słuchu MSA, niska

10190357 Pasywna ochrona słuchu MSA, średnia

GA3720 Najwyższy poziom aktywnej ochrony słuchu 

GA3721
Najwyższy poziom aktywnej ochrony słuchu z mikrofonem  
na wysięgniku

GA3732
Zestaw słuchawkowy Scorpion z interfejsem F2XR,  
standard Nexus 4 

GA3733
Zestaw słuchawkowy Scorpion z interfejsem F2XR,  
Nexus 4 NATO UK

GA3734 Interfejs F2XR do zestawu słuchawkowego Scorpion

Przechowywanie i transport

GA3708
Woreczek do przechowywania:
Mieści jeden hełm GALLET F2XR z osłoną i drobnymi akcesoriami.
Hełm i akcesoria nie są zawarte w zestawie

GA3729

Torba do noszenia:
Mieści dwa hełmy GALLET F2XR i drobne akcesoria (ochronniki 
słuchu, panel ratunkowy dla ratownictwa wodnego, gogle 
ochronne Responder, latarkę czołową itp.) LUB jeden hełm 
GALLET F2XR z osłoną i drobne akcesoria.
Hełmy i akcesoria nie są zawarte w zestawie

Zestaw naklejek 
mikropryzmatycznych

Zestaw naklejek 
typu plaster 

miodu

GA3710 Lampa czołowa L2XR GA3735 GA1419

Woreczek do przechowywania Torba do noszenia 

Informacje dotyczące zamawiania części zamiennych – patrz Instrukcja obsługi.

MSA działa w ponad 40 krajach na całym świecie. 
Aby znaleźć najbliższe biuro MSA, odwiedź stronę  
MSAsafety.com/offices.

MSAsafety.com

Uwaga: Niniejszy biuletyn zawiera tylko ogólny opis przedstawionych produktów. Zastosowania i możliwości produktu są opisane w sposób 
ogólny, produkty nie mogą być jednak używane przez osoby nieprzeszkolone lub niewykwalifikowane. Nie wolno używać produktów dopóki 
nie zostaną dokładnie przeczytane i zrozumiane wskazówki/instrukcje obsługi, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące właściwego 
użytkowania oraz pielęgnacji produktów, w tym wszelkie ostrzeżenia i przestrogi. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. MSA jest zarejestrowanym znakiem towarowym MSA Technology, LLC na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy i innych 
krajów. Aby zobaczyć wszystkie znaki towarowe, wejdź na stronę https://us.msasafety.com/Trademarks.
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